
STRADA  IN  TRINCEA
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Zanella prefabbricata

Rif.
Voce di

capitolato Descrizione Lavorazione

SOTTOFONDO

SOVRASTRUTTURA

SOVRASTRUTTURA

STRATO SUPERFICIALE

STRATO SUPERFICIALE

- Sezione scavo di sbancamento h minima cm 50

- Rilevato in materiale arido o filtro h variabile (minimo cm 30)

- Rilevato in materiale misto stabilizzato h cm 10

- Conglomerato bituminoso tipo Binder h prevista cm 7

- Conglomerato bituminoso tappetino h prevista cm 3
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Sovrastruttura

Sottofondo
scavo di sbancamento
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Rif.
Voce di

capitolato Descrizione Lavorazione

SOTTOFONDO

SOTTOFONDO

SOVRASTRUTTURA

- Rinterro con materiale di scavo

- Allettamento con sabbia
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Scavo a sezione obbligata

sp. 50 cm
Compattazione
strato di posa

SEZIONE  IN  TRINCEA

Scavo a sezione obbligata

sp. 50 cm

Compattazione

strato di posa

SEZIONE  IN RILEVATO
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DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO

DI PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE

TAPPETINO

PIANO DI POSA, RINFIANCO E RICOPRIMENTO

SCAVO A SEZIONE

OBBLIGATA

BINDER

IN SABBIA DELLO SPESSORE MINIMO PARI A

15 CM + 1/10 DEL DIAMETRO DEL TUBO

SCAVO A SEZIONE

OBBLIGATA

TERRENO PROVENIENTE

DALLO SCAVO

PIANO DI POSA, RINFIANCO E RICOPRIMENTO

IN SABBIA DELLO SPESSORE MINIMO PARI A

15 CM + 1/10 DEL DIAMETRO DEL TUBO

MISTO GRANULOMETRICO

DI CAVA STABILIZZATO

TUBAZIONI O GUAINE CORRUGATE

VARIABILE VARIABILE
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STRADA  IN  RILEVATO

corsia

Rif.
Voce di

capitolato Descrizione Lavorazione

SOTTOFONDO

SOTTOFONDO

SOVRASTRUTTURA

STRATO SUPERFICIALE

- Scavo di decorticazione h variabile fino
al raggiungimento di terreno di idonea portanza

- Formazione di rilevato con materiale di cantiere se ritenuto idoneo
h=variabile

- Rilevato in materiale arido o filtro h 30cm
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STRATO SUPERFICIALEC2

- Rilevato in materiale misto stabilizzato h cm 10SOVRASTRUTTURA

- Conglomerato bituminoso tipo Binder h prevista cm 7

- Conglomerato bituminoso tappetino h prevista cm 3
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terreno esistente

terreno esistente
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MARCIAPIEDI
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-Rilevato in materiale ardo/filtro h cm 30b
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-Rete elettrosaldata

-Conglomerato cementizio spessore previsto 10cm

-Pavimentazione in masseli di c.l.s. autobloccanti s.p. cm6 oltre allettamento con sabbia o brecciolino

 spessore cm3

-Cordolo prefabbricato con rifrangenti e cunetta prefabbricata

SEZIONE TIPO RETI DI ADDUZIONE
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- Pacchetto stradale delle sezioni in rilevato o in trincea

Corrugati o tubazioni

diametro variabie

PARTICOLARE SCAVI E  RINTERRI DELLE LINEE DI ADDUZIONE

TUBAZIONI O GUAINE CORRUGATE
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LEGENDA

Catastale di riferimento

Delimitazione  Lotti

Superficie destinata ad orti (Standard Urbanistici aggiuntivi)

Verde Condominiale e privato

Viabilità Condominiale e privata

Verde Pubblico (Standard Urbanistici)

Fabbricato in costruzione (PDC n.90/2013).

Viabilità Esistente

Perimetro area di sedime delle tipologie edilizie di progetto

Superficie in costruzione

Area da destinare a strada pubblica di lottizzazione

Aree da destinare a Parcheggi Pubblici (Standard Urbanistici)

Perimetro Area Progetto AP11 come da PRG vigente

Perimetro SUBCOMPARTO "Edilcasa-Catalini" 

Fabbricato prefabbricato

in legno ad uso esclusivo
rimessa attrezzi per orti di

superficie 9,00mq

Spazio pubblico attrezzato con

arredo urbano tipo panchine, cestini e
illuminazione di servizio
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LOTTO N.3

Strada Comunale esistenteLOTTO N.1

Viabilità condominiale

Verde

Verde

Viabilità esistente

N
u
o
v
a
 v

ia
b
ili

tà

allaccio alla luce
pubblica esistente

1B.

2B.

4B.

3B.

5B.

6B.

7B.

8B.

Pozzetto con chiusino 30x30

Tubazione interrata
2 Corrugati Ø80

Armatura stradale h= 4.00mt

11B. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

10B.

Tubazione interrata
1 Corrugato Ø80

Tubazione interrata
1 Corrugato Ø80

Armatura Stradale h=4.00mt

Doppia linea con tubazione corrugata Ø80

Singola linea con tubazione corrugata Ø80

Corpi Illuminanti di servizio h=100-var.

Pozzetti con chiusino in cls 30x30

Pozzetti con chiusino in ghisa carrabile 30x30
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+207,80

= +1,80

9B.

VARIANTE
- STATO MODIFICATO -

OPERE DI URBANIZZAZIONE RETI (1)
Pubblica illuminazione, parcheggi e verde

pubblico
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Proprietà
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VARIANTE

LOTTO N.2
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