collettore idrico sanitario

linee sanitarie in multistrato:

— acqua calda: 820 con
isolante da 10 m

— acqua fredda: #20 con

isolante da 6 mm

con cassetta di alloggiamento
collettore idrico sanitario
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termostatica autoazionata

PIANO TERZO

COLLEGAMENTO

IMPIANTO

collettore idrico sanitario
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linee idriche

ad ogni utenza
in multistrato
#16 con isolante
da 6 mm

linee sanitarie in multistrato: [ collettore complanare 10+10
— acqua calda: ¢20 con T da 3/4” con valvole automatiche
isolante da 10 mm di sfogo aria, valvola di by—pass,
— acqua fredda: 920 con valvola motorizzata di zona da 3/4”
isolante da 6 mm
— ricircolo: #16 con
isolante da 10 mm
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NOTE:
— le tubazioni nuove dovranno essere
isolate con materiale adeguato e
con gli spessori previsti dalla

normativa vigente (ex D.P.R. 412)
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Comune di Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO

livello di progettazione

Realizzazione casa accoglienza ragazze madri Villa Sabatucci

progetto

Via Salaria Inferiore 228/a - Ascoli Piceno (AP)

localita

Schema impianto termo idro-sanitario

oggetto

TAV.9

Comune di Ascoli Piceno

committente

ing. Marco Verrocchio
Corso Mazzini n.65 - 63100 - Ascoli Piceno
Tel. 3332809071 - e-mail: verrokk@gmail.com

ing. Mauro Alessandrini
Via Cuneo n.34 - 63084 - Folignano (AP)
Tel. 3384550464 - e-mail: info@mauroalessandrini.eu

progettisti

timbri e firme dei progettisti

scala
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data

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PROPRIETA INTELLETTUALE ESCLUSIVA DEL PROGETTISTA, E COME TALE, SE NE VIETA QUALUNQUE UTILIZZO NON AUTORIZZATO DALLO STESSO.
OGNI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE VERRA PERSEGUITA A NORMA DI LEGGE (LEGGE N.633 22/04/1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).




