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Nr. 1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001 natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura

fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate
e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinque/90) mc 5,90

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
euro (quattordici/60) m³ 14,60

Nr. 3 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
03.01.002* pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso,
.001 dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.
euro (diciannove/05) m² 19,05

Nr. 4 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.002* euro (uno/79) m2*cm 1,79
.002
Nr. 5 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm
03.01.007.00 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
1 l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.

euro (trentadue/21) m³ 32,21

Nr. 6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.001 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa
euro (centoquattordici/02) m³ 114,02

Nr. 7 idem c.s. ...costruzioni. Rck 25 Mpa
03.03.001* euro (centotrentaquattro/00) m³ 134,00
.005
Nr. 8 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
03.03.020* piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (venticinque/99) m² 25,99

Nr. 9 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e
03.04.001* poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/78) kg 1,78

Nr. 10 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 11 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti
06.04.025* in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia
.002 fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con

masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
euro (ventisette/81) m² 27,81

Nr. 12 idem c.s. ...con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).
06.04.025* euro (trenta/79) m² 30,79
.003
Nr. 13 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello ad opera incerta, dello spessore variabile
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06.04.026* da cm 2-5, fornito e posto ad opera incerta su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la
.003 conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il

massetto di sottofondo da computarsi a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm 20, a correre.
euro (settantauno/36) m² 71,36

Nr. 14 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza
06.04.039.00 meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione
1 miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio

ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle
prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
euro (otto/47) m² 8,47

Nr. 15 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base
07.01.002 di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/35) m² 1,35

Nr. 16 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
07.01.005.00 non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma
2 termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm

10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva
(UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
euro (sedici/34) m² 16,34

Nr. 17 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
10.01.001.00 fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
2 occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

euro (cinque/75) kg 5,75

Nr. 18 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
11.02.011.00 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
2 immersione di strutture leggere.

euro (zero/73) kg 0,73

Nr. 19 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto,
12.03.003.00 da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono
3 compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Solo

strato di finitura con smalto epossidico.
euro (quattordici/21) m² 14,21

Nr. 20 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
15.05.011* elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo
.002 predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63
euro (cinque/85) m 5,85

Nr. 21 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
15.07.008* cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
.003 euro (cinquantasette/18) cad 57,18

Nr. 22 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte,
18.04.003* eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore
.002 di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un

secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi
oneri.Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
euro (trentaquattro/19) mc 34,19

Nr. 23 Riempimento scavi con misto cementato. Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di
18.04.005.00 materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di
4 fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati non superiori a cm 30 con

idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Con dosaggio a q.li 1,00
euro (settantacinque/67) m³ 75,67

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
18.07.007* di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/
.005 2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
euro (trentauno/23) m 31,23
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Nr. 25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
18.07.007.00 di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/
4 2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 200
euro (ventitre/78) m 23,78

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze con altri servizi nei
18.08.029* punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicchiere; compreso l’eventuale giunzione con apposito mastice, la posa in opera di tutti i pezzi
.004 occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione dell’opera. Tubo in PVC De 200

euro (ventisei/33) m 26,33

Nr. 27 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.003* formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (sessanta/94) cad 60,94

Nr. 28 idem c.s. ...interne cm 50x50x50
18.09.003* euro (settantadue/80) cad 72,80
.003
Nr. 29 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
18.09.006* l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

euro (centootto/52) cad 108,52

Nr. 30 idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120
18.09.006* euro (centotrentauno/97) cad 131,97
.003
Nr. 31 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
18.09.013* opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura
.002 e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

euro (tre/18) kg 3,18

Nr. 32 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in
18.09.013* opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di
001 bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di

corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
euro (quattro/31) kg 4,31

Nr. 33 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
18.09.014.00 compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al
1 telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza

del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Resistenza a rottura di t 25.
euro (due/96) kg 2,96

Nr. 34 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
19.01.001* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00
euro (sedici/50) m³ 16,50

Nr. 35 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una
19.03.001 sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo

spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
euro (cinque/82) m 5,82

Nr. 36 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001.00 meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
1 ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 – 100	100
15	50 – 80	70 – 100
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10	30 – 70	50 – 85
5	23 – 55	35 – 65
2	15 – 40	25 – 50
0,4	8 – 25	15 – 30
0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
euro (trentanove/61) m³ 39,61

Nr. 37 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
19.13.002 (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del

successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno
strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
euro (cinquantadue/00) mc 52,00

Nr. 38 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
19.13.004.00 ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume
2 di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem,

previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm
dopo la stesa.
euro (due/11) m²xcm 2,11

Nr. 39 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
19.13.005.00 impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
2 miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo

con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
euro (due/29) m²xcm 2,29

Nr. 40 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie,
19.13.008* sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di

prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura
di kg. 0,700 per m², la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 41 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.13.011.00 mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del
1 materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
euro (zero/70) m²xcm 0,70

Nr. 42 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi
19.15.003.00 pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a
2 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie
effettiva per gli altri segni. In ripasso
euro (tre/36) m² 3,36

Nr. 43 Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate
19.15.005.00 eseguita con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisico meccaniche, applicato alla
1 temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3, 50 kg/m², compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di

microsfere rifrangenti in ragione di 0, 30 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm 1,5 ed avente valore
antiskid di 45/50 unità SRT compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in
presenza di traffico. traffico. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
euro (zero/57) m 0,57

Nr. 44 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte,
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19.16.001.00 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
1 euro (otto/47) m 8,47

Nr. 45 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di
19.17.026.00 proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.
1 euro (sette/27) cad 7,27

Nr. 46 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
19.17.027.00 euro (quarantanove/15) cad 49,15
1
Nr. 47 Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti
21.02 inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto

dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione,
compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello
spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventinove/60) mc 29,60

Nr. 48 Demolizione completa di marciapiedi esistenti formati da massetto in conglomerato cementizio di circa cm 15, eseguito con l'uso di
A.001 mezzo meccanico, ed in alcuni tratti anche a mano, ponendo, nella fase di demolizione, particolare attenzione alla salvaguardia delle

essenze arboree esistenti, al cordolo in travertino esistente e alle recinzioni di vario genere delle abitazioni. E' compreso nel prezzo il
taglio a a forza di struttura in conglomerato cementizio armato e non, posto a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, da
eseguirsi anche con l'ausiglio di martello demolitore, in corrispondenza degli attuali pozzetti, armadietti, pali di illuminazione, pali
segnaletici e pubblicitari, ingressi, scivoli o aree private ecc...; sono altresì compresi il taglio dell'eventuale pavimentazione esistente,
da non demolire, con l'ausilio di sega/mola circolare. Sono comprese nel prezzo le riparazioni dei danni arrecati in conseguenza di
detti lavori, il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc...) interrotte o
deteriorate a causa delle demolizioni; sono altresì comprese nel prezzo le demolizionidelle normali sovrastrutture quali pavimentazioni
in asfalto. E' compreso lo scavo da eseguirsi con l'uso di mezzo meccanico e con eventuale rifinitura a mano, il livellamento del
terreno, il riempimento degli eventuali scavi con materiale arido, il tutto fino al raggiungimento della quota necessaria per predisporre
il piano di posa per i nuovi marciapiedi. Compreso il carico, il trasèporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualunque distanza del materiale
di risulta.  Per demolizioni da eseguirsi anche a piccoli tratti.
euro (quindici/00) mq 15,00

Nr. 49 Smontaggio di cordoli in calcestruzzo o travertino, di qualsiasi forma e dimensione. Sono compresi: la demolizione della relativa
A.002 fondazione in calcestruzzo, la demolizione dell'eventuale zanella, l'impiago di mezzi d'opera adeguati alla mole della struttura da

demolire; la demolizione delle sovrastrutture stradali a ridosso del cordolo per una lunghezza non inferiore a cm 20 ed il relativo scavo
di fondazione stradale; compresa la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc...) interrotte a causa delle demolizioni; lo scavo eseguito
con uso di mezzi meccanici di materiali di qualsiasi natura e consistenza, la rifinitura a mano dello scavo e delle demolizioni, il
rinterro dei cavi o buche con materiale arido, la formazione di nuovo piano di posa per la nuova fondazione eseguito con material
arido compresi il livellamento e la perfetta costipazione; sono inoltre compresi l'accatastamento dei cordoli smontati su bancali, la
rimozione del materiale di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza. Per smontaggi anche a piccoli
tratti. E' inoltre compreso quant'alto occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinque/00) m 5,00

Nr. 50 Posa in opera di cordoli in travertino provenienti dallo smontaggio per realizzazione guida marciapiedi, posti in opera con andamento
A.003 sia rettilineo che curvilineo, compresa la realizzazione di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 40x20, compresa

la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con cemento bianco, la smussatura in costa, la pulizia dei cordoli stessi e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/20) m 10,20

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di cordoli di travertino compatto, per realizzazione guida marciapiedi, posti in opera con andamento sia
A.004.001 rettilineo che curvilineo, delle dimensioni di cm 15x25 e lunghezza di ogni pezzo non inferiore a cm 100, comprensivo di scavo di

fondazione e realizzazione di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 40x20, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco, la smussatura in costa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/00) m 35,00

Nr. 52 Compenso per il maggior onere per la realizzazione di rampe per salti di quota in corrispondenza di passi cassai o rampe pedonali per
A.004.001 C disabili. Sono compresi nel prezzo gli scivoli laterali di raccordo con il marciapiede. Per rampe fino alle dimensioni massime di m

3.00x1.50.
euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di cordoli di travertino compatto, per realizzazione guida marciapiedi, posti in opera con andamento sia
A.004.002 rettilineo che curvilineo, delle dimensioni di cm 15x10 e lunghezza di ogni pezzo non inferiore a cm 100, comprensivo di scavo di

fondazione e realizzazione di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 40x20, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco, la smussatura in costa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 54 Riprese di pavimentazione stradale per una lunghezza di cm 20-60 in corrispondenza delle zone deteriorate a seguito delle
A.005 demolizioni, realizzata con conglomerato bituminoso tipo "binder" di spessore minimo cm 7 e sovrastante strato di usura di minimo

cm 3, compreso il riempimento di cavi con misto cementato a q.li 1.00 di cemento, compresa l'idonea costipazione dei vari strati. E'
inoltre compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (sei/60) m 6,60
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Nr. 55 Operaio Comune Provincia di Ascoli Piceno (compreso spese generali ed utile impresa)
A.2301.001 euro (ventiotto/46) ora 28,46

Nr. 56 Operaio Qualificato Provincia di Ascoli Piceno (compreso spese generali ed utile impresa)
A.2301.002 euro (trentauno/43) ora 31,43

Nr. 57 Operaio Specializzato Provincia di Ascoli Piceno (compreso spese generali ed utile impresa)
A.2301.003 euro (trentatre/71) ora 33,71

Nr. 58 Rimozione di cordolo in travertino esistente con trasporto e stoccaggio presso deposito del committente.
N.P.001 euro (sette/00) ml. 7,00

Nr. 59 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 cm trattati in autoclave, costituita da
NP.prog.003 corrimano e diagonali a sezione rotonda interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m,

ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i
piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere,
attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a pie d'opera dall'impresa
euro (trentauno/50) m 31,50

Nr. 60 Fornitura e posa in opera blocco di fondamento in cls di cemento dosato a q.li 2.5 per mc di impasto, tipo 425 delle dimensioni di cm
NP.prog.007 (L)100x(B)80x(H)80. E' compreso altresì nel prezzo:

- scavo a sezione obbligata, posizionamento del blocco, se prefabbricato, e rinterro;
- foro all'interno del blocco di cls del diametro di 20cm per l'ancoraggio del palo;
- pozzetto di derivazione alla base del palo completo come alla voce NP.var1.014;
- fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa 50x50;
- quanto altro necessario non specificatamente specificato, per dare l'opera finita.
euro (duecentotrentatre/20) a corpo 233,20

Nr. 61 Preparazione piano di posa  sfalcio erba scarifica massicciata esportazione di materiale e riporto di stabilizzato pulitura zanelle  e
NP.ptog.8 tombini , ripristino mediante messa in quota delle griglie per raccolta acque esistenti relativa alla strada

quanto altro necessario non specificatamente specificato, per dare l'opera finita.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 62 Oneri di smaltimento a discarica o sito autorizzato fino alla distanza di 15 Km di materiale proveniente da demolizione di marciapiedi
NP004 contenente massetto in cls,cordoli in cemento e/o travertino, conglomerato bituminoso pavimentazione o massicciata, per un valore

stimato di 14ql/mc.Nel prezzo è compresa la spesa necessaria alle certificazioni per lo smaltimento.
euro (uno/34) ql 1,34

Nr. 63 Posa in opera di cordolo in travertino forniti dall'Ente Appaltante  posto su idonea fondazione in cls.
NPA_002 euro (diciotto/00) ml. 18,00

Nr. 64 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale
NPC della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento
19.18.032 normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/23) m 18,23

     Ascoli Piceno, 06/11/2018

Il Tecnico
geom. Filippo Martini
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