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Materiali 

Si riportano, di seguito, le caratteristiche dei materiali utilizzati nell’ambito della progettazione strutturale  

Calcestruzzo 

Per tutte le classi di calcestruzzo di seguito riportate si assume: 

Coefficiente di Poisson υ = 0.2 (non fessurato) 
Coefficiente di espansione termica lineare α = ͳͲ ∙ ͳͲ−6 ∙ °𝐶−1 

 

Calcestruzzo C25/30 XC2 

Il calcestruzzo strutturale di classe C25/30 viene adottato per le seguenti tipologie strutturali: 

• Pali di fondazione; 

Vengono assunti a base del calcolo i seguenti parametri relativi alle caratteristiche meccaniche del materiale 

(classe C25/30): 

 

• Resistenza cubica caratteristica 

• Resistenza cilindrica caratteristica 

• Resistenza di progetto a compressione 

• Modulo di elasticità longitudinale  

• Coefficiente parziale di sicurezza del materiale Rck = 30,00 N/mm2 fck = 25,00 N/mm2 fcd = 14,17 N/mm2 E = 31476 N/mm2 
ᵞc = 1.5 

Calcestruzzo C32/40 classe XF1 

Il calcestruzzo strutturale di classe C32/40viene adottato per le seguenti tipologie strutturali: 

• Cordolo di appoggio recinzioni esterne; 

Vengono assunti a base del calcolo i seguenti parametri relativi alle caratteristiche meccaniche del materiale 

(classe C45/55): 

• Resistenza cubica caratteristica 

• Resistenza cilindrica caratteristica 

• Modulo di elasticità longitudinale 

• Coefficiente parziale di sicurezza del materiale 

Rck = 40,00 N/mm2 fck = 32,00 N/mm2 Ec, = 36416 N/mm2 
ᵞc = 1.5 

 

 Acciaio per armatura delle strutture in ca 

Si riportano di seguito le caratteristiche dell’acciaio per calcestruzzo armato B450 C come da NTC 11.3.2.1: 

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450 C bonificato saldabile avente: 

• Resistenza caratteristica di rottura 

• Tensione di snervamento 

• Resistenza  di calcolo 

• Caratteristiche di duttilità 

• (ft/fynom)k  

• Allungamento   ftk ш 540,00 N/mm2 fyk ш 450,00 N/mm2 fsd = 391,30  N/mm2 (ft/fy) ш 1,15 <1,35 
ч = 1.25 (Agt) = 7,5%  
 

 


