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OGGETTO:  Lavori di riqualificazione della piazza “ex GIL” in Viale Marcello Federici, Ascoli 

Piceno. 
 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Il presente progetto prevede la riqualificazione completa della piazza “ex GIL” ubicata in Viale 

Marcello Federici in Ascoli Piceno, voluto dall’Amministrazione comunale in quanto l’area in 

oggetto è diventata di grande importanza con gli insediamenti, negli edifici attigui, degli uffici ed 

ambulatori dell’ASUR 13 Marche e del Corpo della Polizia Municipale. 

La piazza, che funge anche da copertura al parcheggio sotterraneo denominato “Ex GIL”, insiste 

su un’area di forma regolare sulla quale sono stati realizzati n.6 grandi spazi a verde rialzati rispetto 

al piano di calpestio di cm.40 e delimitati da muretti di contenimento in cemento armato. Sono inoltre 

presenti, dislocate nelle zone nord-ovest, sud-ovest ed est della piazza, n. 3 corpi scala coperti che 

collegano la stessa piazza al sottostante parcheggio costituito da n.2 livelli. 

La pavimentazione della piazza, del tipo industriale con finitura al quarzo, risulta in ampie zone 

molto degradata, determinando numerose buche che risultano pericolose per il transito di persone. Il 

giunto strutturale posizionato nella zona centrale della piazza e corrente da nord a sud, risulta 

completamente sprovvisto di copertura superiore e non garantisce più la tenuta all’acqua piovana, 

determinando copiose infiltrazione nel parcheggio sottostante. Le stesse infiltrazioni si verificano 

anche in svariate altre zone del parcheggio (in corrispondenza dei bocchettoni di raccolta e scarico 

acque piovane, in corrispondenza delle sovrastati aree a verde, ecc.) determinando la possibilità di un 

utilizzo solo parziale dello stesso. 

L’intervento che verrà eseguito, oltre che riqualificare la piazza dal punto di vista estetico, si pone 

quindi l’obiettivo di eliminare le infiltrazioni d’acqua nei locali sottostanti e consentire una completa 

agibilità del parcheggio. 

Al fine di garantire l’impermeabilità del solaio, si è scelto di eliminare tutte le aree a verde presenti 

ed ottenere uno spazio completamente aperto, disposto su un unico livello, privo di elementi di 

discontinuità che possano compromettere, nel tempo, la tenuta all’acqua. 

In definitiva, i lavori previsti in progetto sono di seguito indicati: 

- demolizione totale delle sei fioriere presenti sulla piazza, mediante demolizione dei muretti di 

contenimento in calcestruzzo e rimozione degli arbusti e del terreno con trasporto a discarica 

dei materiali di risulta; 

- fresatura, sull’intera superficie, dello strato superficiale della pavimentazione al quarzo 

ammalorata con macchine fresatrici ed asportazione delle polveri prodotte e smaltimento in big 

bags presso discarica autorizzata; 

- stuccatura delle buche di maggiori dimensioni con malta epossidica; 

- demolizione dei vecchi pozzetti di raccolta acqua piovana e posa dei nuovi in acciaio zincato 

con collegamenti alle tubazioni di scarico esistenti; 

- realizzazione nuovi giunti strutturali impermeabili previa rimozione di quelli esistenti 

ammalorati; 

- posa in opera di massetto epossidico dello spessore minimo di mm.8 tirato a staggia ed 

elicotterato previo posizionamento di bandelle elastiche a raccordo degli elementi verticali ed 

orizzontali e stesura di primer di adesione; 

- posa in opera di manto impermeabile costituito da membrana poliureica del tipo continuo 

applicata mediante idonea spruzzatrice dotata di bimixer dello spessore di mm. 2,5 risvoltata 

sugli elementi verticali, all’interno dei pozzetti e dei bocchettoni di scarico e all’interno del 
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nuovo giunto strutturale, previa applicazione di esalatori monolitici in gomma termoplastica 

TPE con funzione anticondensa; 

- posa in opera di nuova pavimentazione architettonica dello spessore minimo di cm. 3 effetto 

“sasso lavato”, staggiato e lisciato, previa stesura di primer di adesione e successivo trattamento 

con disattivante di superficie al fine di ritardare la presa e lavaggio finale con idropulitrice per 

portare a vista la ghiaia; la pavimentazione sarà dotata di idonei giunti di dilatazione realizzati 

previa posa di casseri in metallo provvisori adagiati sullo strato impermeabile prima del getto 

e rimossi ad impasto ancora fresco e successivamente sigillati con idoneo prodotto siliconico 

da posa elastica. 

 

 

ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
 EL01 - Relazione tecnica; 

 EL02 - Elenco prezzi unitari; 

 EL03 - Analisi prezzi; 

 EL04 - Computo metrico estimativo; 

 EL05 - Costo della Manodopera; 

 EL06 - Quadro economico; 

 EL07 - Cronoprogramma dei lavori; 

 EL08 – Documentazione fotografica; 

 EL09 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

 CP01 - Planimetria Stato Attuale; 

 CP02 - Planimetria Stato Riformato; 

 CP03 - Particolari Costruttivi; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Fascicolo dell’Opera. 
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